
TF-2020

触覚フォースプレート

Haptics Force Measurement Platform

ブロック図

低荷重計測ができる超高感度フォースプレート。触覚計測、材料評価にも最適。

◇ 定格容量10Nで 微小なタッチ力を6分力に分解して計測が可能

◇ トッププレートに材料を固定して人がモノを扱う際の感覚を数値化

◇ 指の接触力計測に最適

◇ 干渉補正後の6分力をデジタル・アナログ両出力

◇ COP（圧力中心点）、摩擦係数の算出も可能

◇ 外部TRIG(接点)入力によるRECスタートに対応

◇ 1gの重さもセンシング

特徴

TF-2020の制御ソフトが同梱しており、ＰＣ
があればすぐにデータを取ることができます。
波形のモニタリングやサンプリングレートや
フィルター設定も行うことができます。
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外形寸法
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仕様

※仕様、外観は予告なく変更することがあります。

拡張性

様々なTF-2020 他デバイスとの同時計測システム

型式 TF-2020

定格容量 Fx・Fy・Fz：±10N　、Mx・My・Mz：0.8Nｍ

許容過負荷 200%

非直線性 ±1.0％RO

ヒステリシス ±1.0％RO

干渉度 ±2.0％RO

固有振動数 Fz：270Hz

サンプリング周波数 10KHz（ローパスフィルタ1KHz）

分解能 16bit

出力 干渉補正後の6分力（Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz）をデジタル及びアナログ（±10V/FS）で出力

トリガ機能 接点入力（RECスタート）

電源 DC5V（ACアダプタ付き）

外観寸法・重量
本体：230(W)×230(D)×53(H)mm・2250g

アンプボックス：120(W)×105(D)×30(H)mm・445g

付属品
ACアダプタ、アナログ出力ケーブル1.5m（先端BNC)、

USBケーブル、コントロールソフトウエア

【上面】 【下面】 【測面】

20N

フィルムセンサ式振動計測デバイスゆ
びレコーダーと同時計測するシステム
です。TF-2020に材料を固定して、そ
の上から指を滑らせる、感性の定量評
価で、指に伝わる振動成分も同時計測
することができ、力覚データ+振動
データの取得に最適です。

TF-2020の底面からハイスピードカメ
ラなどで同時撮影して、力の推移と現
象を映像でアプローチするシステムで
す。力がどのように働いたのかの結果
だけではなく、どのような動きがあっ
たのか、その様子を細かく画像観察、
解析することができます。

材料評価を行う上で、材料が
フォースプレートからズレない
ように固定する必要があります。
TF-2020はトッププレートをア
ルミに変更することができます
が、その際に特注でネジ穴を用
意することもできます。

「10Nでは繊細過ぎる」「もう
少し大きな荷重計測もしたい」
ご要望にお応えできます。セン
サ設計を改良して定格20N仕様
のTF-2020を特注することがで
きます。

定格容量20N仕様

アルミトッププレート(ネジ穴加工)仕様 ゆびレコーダー 画像計測システム
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