
DMA-03

歪みゲージ式センサ
3軸力覚センサ

USB バスパワーで動く、シンプルな 3ch デジタルアンプ

Degital Mini Amplifier

小型デジタル 3ch アンプ

製品特徴

小型 3ch ひずみデジタルアンプ
(USB 接続 )

内部干渉補正機能

専用ソフト付属
( 設定、制御、モニタリング )

計測波形にローパスフィルター
( 任意にカット周波数設定 )

複数台同時制御

干渉補正処理

行列係数 (例 )
Coefficient of Matrix

（   　　　  ）FHx
FHy
FHz

=
 0.05405　-0.00044   -0.00014
-0.00038　 0.05470   -0.00012
-0.00016　-0.00016　0.06043

εx
εy
εz

FHx,FHy,FHz : 補正後の荷重値 (N)
εx,εy,εz : ひずみ出力 (με)

（  ） （  ）

外部TRIG信号 ( 接点信号 )

接続図

コントロールソフト
USB
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DMA-03 入力コネクタ

丸形コネクタ 8ピン
(HR212 コネクタ : HRS)

4-M3 有効深サ 3

下面固定用 :
使用時はネジ・ゴム足を外すこと

電源ランプ ( 緑 )

USB 給電時

通信コネクタ
USB タイプ C

樹脂コネクタ 2pin
(PA コネクタ : JST)

トリガ入出力コネクタ

外形寸法

※仕様、外観は予告なく変更することがあります。

型式

測定チャンネル数

適応センサ

入力コネクタ

印加電圧

測定範囲

最大サンプリング周波数

分解能

外部トリガ入出力

最大接続台数

アナログ出力

使用温度範囲
電源

外観寸法・重量

付属品

DMA-03

3ch

120Ω～350Ωひずみゲージ式変換器、テック技販製 3分力センサ

HR212 コネクタ 8ピン（HRS 製）×1

DC2V

標準 :±5000με( イニシャル含まず )　±12000μεまで設定可能

1kHz

16bit

接点

10 台

なし

0～+50℃　85%RH以下 ( 結露なきこと )
USB 給電

71.5(W)×26(D)×77(H)mm　( 突起物含まず )・190g

USB ケーブル ( タイプ C- タイプ A)、
TRIG 用ツイスト線 ( 片側ロック式樹脂コネクタ‐片側切りっぱなし )、

コントロールソフトウェア

スペック表

小型 3分力計
TL3B04

定格容量 (Fz)：5KN

高感度３軸力覚センサ
USLG25

定格容量 (Fz)：10N

小型３軸力覚センサ
USL08 シリーズ
定格容量 (Fz)：1/2KN

小型３軸力覚センサ
USL06 シリーズ

定格容量 (Fz)：50/100/200/500N

代表 3軸センサ

Digital Mini Amplifier


